附件2
河池市宜州区人民医院
桶装饮用水采购项目需求表
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	一、服务项目内容及上控价
根据医院需求，配送商需向医院提供饮用桶装水的配送服务。要求17L及以上的桶装水一种品牌，15L的一次性桶装饮用水一种品牌。如所报的品牌规格与采购人提供的参考品牌规格一致时应当就“附件：参考品牌及控制价清单”列明的控制价作为最高限价。
二、桶装水技术参数及服务要求
（一）桶装饮用水参数
1.水质标准要求
矿泉水：需符合 GB 8537-2018《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》，需标明锶（≥0.1 mg/L）、偏硅酸（≥25 mg/L）等矿物质含量。
山泉水：需符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2.检测指标
微生物指标：大肠菌群、铜绿假单胞菌不得检出。
理化指标：色度≤10度、浑浊度≤1NTU、余氯≤0.05mg/L、溴酸盐≤0.01mg/L。
重金属及有害物质：需提供符合国家标准的质检报告。
3.符合其他相关法律法规及行业规定。
（二）包装与材质要求
1.水桶规格
常见容量：15L/桶、17～18.9L/桶（主流规格）；
材质：必须使用食品级聚碳酸酯（PC），符合 QB/T 2460-1999《聚碳酸酯（PC）饮用水罐》标准；
2.包装标识
外包装需完整标注生产日期、保质期、生产厂家、产品合格证及出厂批号等。
（三）配送与服务需求
1. 3家配送商的配送区域划分情况：一是2号住院楼，以下简称“一区”；二是医技综合楼及门诊楼，以下简称“二区”；三是除2号住院楼、医技综合楼及门诊楼以外的其他区域，以下简称“三区”，具体有：1号住院楼、感染性疾病科楼、关爱门诊、结核门诊、放射科CT2室、高压氧舱、总务科（物资库房）、总务科（维修组－－外围）、城西社区、警务室等。入围供应商确定后，由采购方组织 3 家供应商现场通过抽签方式确定各自对应的配送区域。
2. 人员配置：每个配送商负责桶装水配送的人员不少于 2 人，且需穿着特制服装，服装清洁；配备饮水机专业维修人员不少于 1 人，并有专门的饮水机维修场所及设备；
3. 配送时效：接到医院送水通知后，需在40分钟内送达指定地点，如遇特殊情况最多不超过1小时到达指定地点，配送商须向需求科室说明不能按时到达的不可抗力的原因，如政府组织的活动封路导致送水时间延长等；
4. 饮水机保障：入场时免费提供的饮水机中，全新饮水机占比需在 50% 以上，90% 以上饮水机使用期限不超过 3 年，禁止使用超过 5 年使用期限的饮水机，且所有饮水机须具备 “3C 产品认证标志”；需准备至少 5 台完好的饮水机作为备用，接到饮水机维修电话后，40 分钟内到达现场排查问题，若到位后 30 分钟内未能解决故障，需立即更换新的饮水机；
5. 饮水机运维：饮水机每月需清洗一次，每季度需消毒一次，科室有特殊需求时，需根据科室要求及时清洗或消毒；
6.饮水机投入数量情况：一区：共102台，签订合同后须在3天内投入24台，1周内有可能需要投入1台，另外77台饮水机在合同履约期间根据科室需要投入；二区：共63台，签订合同后须在3天内投入4台，1周内有可能需要投入5台，另外54台饮水机在合同履约期间根据科室需要投入；三区：共70台，签订合同后须在3天内投入26台，1周内有可能需要投入9台，另外35台饮水机在合同履约期间根据科室需要投入；
7.饮水机款式要求：配送商提供的饮水机为 温热型或者冷热型，饮水机至少有一半的机型为底置式，饮水机必须与所配送的桶装饮用水的桶匹配，无安装后漏水或其他因安装造成水污染的问题。
8. 物资管理：供应商需自行解决桶装水存放仓库及运送桶装水的工具（运水车）；科室内留置的空桶数量原则上不超过 8 个；
9. 报告提交：每更换饮用水批次时，需向医院提交该批次对应的检测报告。



1

